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A jászberényi Városi Óvodai Intézmény fejlesztése 
 
Jászberény Város Önkormányzatának Képvisel� -testülete 2004. október 27-i ülésén döntött 
egy új óvodacentrum létrehozásáról, melynek helyéül az Eördögh-féle ház mögötti, vegyes 
település-központi övezeti besorolású területet jelölte ki. Ez alapján 2005 � szén került sor 
közbeszerzési eljárás keretében tervpályázat kiírására, amely a Közbeszerzési Értesít�  2005. 
november 14-i, 131. számában jelent meg. 
A pályázatra 7 pályam�  érkezett, melyb� l a Bíráló Bizottság 3 pályam� vet díjazásban 
részesített. A Bíráló Bizottság 2006. február 1-jei javaslata alapján Jászberény Város 
Önkormányzata a OPAQ Bt-vel (1094 Budapest, Liliom u. 35.) kötött szerz� dést a 
tervdokumentáció elkészítésére. 
A tervezett beruházás megvalósítása, a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében az 
önkormányzat els�  alkalommal 2008. január 28-án nyújtott be pályázatot az ÉAOP- 
kétfordulós pályázati konstrukcióra. A pályázatot a pályázati keretösszeg kimerülése miatt 
2008. augusztus 29-én elutasították. Tekintettel arra, hogy a Fels� -Jászságból egy pályázat 
sem kapott támogatást dr. Gedei József a Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) tagja az RFT 
elnökénél, Gazda Lászlónál kezdeményezte, hogy a Tanács az RFÜ és a közrem� köd�  
szervezetek további pályázatok támogatását biztosítsák. A javaslatot követ� en az RFT a 
jászberényi Óvodacentrum pályázata és a jászfényszarui iskola pályázata támogatásáról 
határozott 2009. január 12-én. Ezt követ� en indult meg a pályázati dokumentáció elkészítése 
és összeállítása a második fordulóra. A második forduló is sikerrel zárult, a támogatási döntés 
2009. november 16. A támogatási döntés alapján a Támogatási Szerz� dés aláírására 2010. 
január 29-én került sor, melynek alapján: 
 
Projekt összköltsége: 608 821 324,- Ft  (20%-os ÁFÁ-val) 
Támogatás összege: 457 469 624,- Ft  (20%-os ÁFÁ-val) 
Öner� : 151 351 700,- Ft  (20%-os ÁFÁ-val) 
 
Jelenleg a kiviteli tervek, illetve a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások 
el� készítése zajlik. 
 
A projekt bemutatása: 
 
A helyszín adottságai: 
 
 
A tervezett beruházás területe Jászberény közvetlen belvárosa mellett található. A szomszéd 
telken épült meg az ún. Eördögh-féle ház, ami m� emléki védelmet élvez. Az "L" alakú 
épületet 1848-ban egy Koczka nev�  jászberényi épít� mester építette. A város egyik 

legforgalmasabb utcája, a Kossuth 
Lajos utca felé fordul a 
klasszicista, az utcafronton 
szimmetrikus homlokzata. Az 
enyhén el� relép�  középrizalitot 
négy, dór fejezet�  félpillér 
tagolja. Az udvar felé épült nyitott 
tornácát 10 dór oszlop támasztja 
alá. A tervezett óvodacentrum 
telke a város Szabályozási Terve 
szerint a M� emléki környezet 
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határán belül található. A jelenlegi telek éppen a fés� s beépítésnek köszönheti kialakulását. 
Nevezetesen annak, hogy az egyes telkek oldalhatáros beépítésekkel mélyen benyúltak a 
telektömbbe. A házi gazdálkodás alábbhagyásával, illetve megsz� ntével ezeket a bels�  
telekvégeket a város folyamatosan megszerezte és egy egybefügg�  területet alakított ki. A 
város korábbi rendezési tervében ezt a közeli piac parkoló területeként szerette volna 
hasznosítani, de ez az elképzelés azonban nem valósult meg.  

A telek f�  megközelítése a Bajcsy-
Zsilinszky út fel� l lehetséges, a 
Kossuth Lajos út fel� l egy keskeny 
nyélen kínál hátsó közvetlen 
kapcsolatot a 31-es út központba 
vezet�  szakaszára. 
A Bajcsy-Zsilinszky út fel� l a telek 
cca. 43 m-es hosszon csatlakozik az 
utcafronthoz. Ezen a szakaszon 
biztosítható a Szabályozási Terv 
hatjegy�  kódja (867444) által 

megkövetelt els�  számú követelmény, az utcavonalon álló, zártsorú beépítés. 
 
Kialakítandó helyiségek, használatuk, szükséges és lehetséges kapcsolatai: 
 
Csoportszoba - 8 db 
  
Az óvodai csoportokban zajlik a gyermekek mindennapi élete, a különböz�  tevékenységek 
(játék, mese, vers, ének-zene, környezeti nevelés, vizuális fejlesztés), a napi háromszori 
étkezés, a délutáni pihenés. A csoportokban a gyermekek életkori összetétele vegyes, (egy-

egy csoportban jelen vannak 
a 3-6, 7 éves korú 
gyermekek) így szükséges, 
hogy minél több olyan 
elválasztható tér legyen, 
ahol a gyermekek egymás 
zavarása nélkül is tudnak 
tevékenykedni. Pl. galéria, 
"ábrázolószoba", beépített 
szekrénnyel elválasztva, 
amelyben az ágyak is 
elhelyezhet� k, illetve a 
másik oldalon az ábrázolás 

eszközei tárolhatók. A csoportok közvetlen kapcsolatát a természettel az udvarra nyíló terasz 
biztosíthatja, amely az id� járásnak megfelel� en kitágíthatja a teret, lehet� séget biztosítva a 
mindennapi foglakozások leveg� n történ�  levezetésére. A csoportszobához közvetlen 
kapcsolódó helyiségek a gyermekek öltöz� i, valamint a mosdók és WC-k. 
 
Gyermeköltöz�  - 8 db  
 
Az öltöz� kben  25 gyermek ruháinak, cip� inek, "kincseinek" elhelyezésére kell helyet 
biztosítani – a téli id� szakban is –, illetve 25 szül� nek kell elférnie a reggeli és délutáni 
öltöztetés során. 
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Gyermek mosdó, WC - 8 db 
 
A mosdót, WC-t közösen használják a gyermekek, ezért az intimitás biztosítása érdekében 
külön leány és fiú WC-kre van szükség. A mosdóban történik a fogmosás, fésülködés, nyáron 
a tusolás. 
 
Egyéni fejleszt� szoba - 1 db  
 
Az egyéni fejleszt� szobában történik a gyógypedagógus által a sajátos nevelési igény�  
gyermekek egyéni felzárkóztató fejlesztése, az etnikai kisebbség mikrocsoportos (öt-hat f� s) 
felzárkóztató nevelése, a tehetséges gyermekek fejlesztése.  
 
Logopédiai szoba -1 db 
 
Az anyanyelvi nevelés érdekében ebben a helyiségben történik a gyermekek egyéni 
fejlesztése logopédus (gyógypedagógus) által. 
 
Szül� i öltöz� , mosdó, WC - 1 db 
 
 A reggeli érkezéskor, a délutáni távozáskor, az egyéb közös rendezvények alkalmával a 
szül� knek lehet� séget kell biztosítani, hogy kabátjukat elhelyezhessék külön a gyermekek 
ruháitól, illetve szükség esetén igénybe vehessék a mosdót. 
 
Szertár - 2 db 
 
Nyolc csoportos óvodánál szükség van két szertárra, amely alkalmas a foglalkozási eszközök, 
képek, fejleszt�  játékok, oktatástechnikai eszközök, textíliák tárolására. 
 
Óvodavezet� i iroda -1 db 
 
A helyiség az intézményvezet�  központi irodája.  Itt történik a város valamennyi óvodai 
intézményének az irányítása. 
 
Óvodavezet� i helyettesi iroda- 1 db  
 
A helyettes az óvoda közvetlen vezet� je.  Ebben a helyiségben tartja a szül� kkel a közvetlen 
kapcsolatot. 
 
Óvodatitkári iroda -1 db 
 
Intézményi adminisztrációs feladatokat lát el, szervezi a tagintézmény óvodák ezen irányú 
munkáját.  
 
Nevel� -testületi szoba, könyvtár szoba -1 db  
 
Tizenhat óvodapedagógusnak és egy gyógypedagógusnak szükséges helyet biztosítani a 
foglalkozásokra történ�  felkészülésre és az egyéb ügyviteli, adminisztrációs feladatok 
ellátására. Egyben ez a helyiség alkalmas arra is, hogy a szakmai könyvtárszoba itt m� ködjön. 
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Elkülönít �  szoba, mosdó, WC - 1 db 
 
A Házirendben meghatározottak alapján az elkülönít� t csak az orvos, illetve a szül�  
megérkezéséig veszik igénybe az óvodák. Probléma esetén azonnal értesíteni kell a szül� t, 
illetve szükség esetén az orvost. 
 
Feln� tt öltöz� , mosdó, WC, zuhany - 2db  
 
Dolgozói öltöz� re, mosdóra, zuhanyzóra, WC-re szintenként van szükség, oly módon, hogy 
lehet� ség legyen külön nemenként is annak igénybevételére. 
 
Személyzeti szoba - 1 db  
Teakonyha jelleg�  helyiség, ahol a dolgozók a teázást, kávézást bonyolíthatják. 
 
Szül� i fogadó, társalgó - 1 db 
 
A gyermekek egyéni fejl� désének közös megbeszélése érdekében a szül� k lehet� séget kapnak 
az óvodapedagógusokkal a rendszeres találkozásra. A személyiségi jogok védelme érdekében 
biztosítani kell a megfelel�  helyet a találkozások lebonyolítására. 
 
Tornaszoba - 1 db 
 
A nyolc csoport napi rendszerességgel, foglalkozási rend alapján veszi igénybe a helyiséget. 
Megfelel�  szervezéssel a város többi óvodájának is helyet és id� t kell biztosítani a központi 
tornaszoba használatához. 
 
Vízhez szoktató medence - 1 db 
 
A medence megléte szervesen kapcsolódik a nevelési program célkit� zéseinek 
megvalósításához, amelyet nem csak az idejáró 200 gyermek vehetne igénybe, hanem az 
intézmény többi óvodájába járó kisgyermek is (kb. 500 f� ). 
 
Sportszertár - 1 db 
 
A szertár a mozgáskultúrát-, mozgásfejlesztést segít� , mozgásigényt kielégít�  eszközök 
tárolását szolgálja. 
 
Többcélú nagyterem - 1 db  
 
A terem szükségességét indokolja az intézmény dolgozói létszáma: 118 f� , a gyermekek 
létszáma: 800 f�  városi szinten. 
Itt nyílna lehet� ség a továbbképzések, értekezletek szervezésére, a közös gyermek-szül�  
rendezvények lebonyolítására, szabadid� s tevékenységek rendezésére (néptánc, aerobic, stb.) 
 
Játszóudvar - 1 db  
 
Az udvaron lehet� séget kell adni a gyermekek mozgásigényének maximális kielégítésére. 
Tervezett egy KRESZ park kialakítása, ahol a helyes közlekedés szabályait megismerve 
gyakorolhatják a gyermekek a kerékpározást, rollerezést. Mini sportudvarban lehet� séget kell 
adni a különböz�  labdajátékok játszására, (foci, kosár-, röplabda), futásra, görkorcsolyázásra. 
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Az udvaron szükséges egy tároló helyiség kialakítása, ahol a kerékpárok, rollerek, 
görkorcsolyák, egyéb eszközök tárolása történik, valamint ilyen nagy létszámú óvoda 
esetében célszer�  udvari mosdó és WC kialakítása is. 
 
Általános raktár - 1 db  
 
A vegyszerek tárolását szolgálja. 
 
 
Melegít� konyha - 1 db 
Az óvoda központi konyháról kapja az élelmet, így csak melegít�  konyha kialakítása 
szükséges. 
Ezen túlmen� en kialakításra kerül egy tálaló - feln� tt étkez� , valamint egy m� hely. 
 
 
Telepítés: 
 
A telek f�  megközelítése a Bajcsy-Zsilinszky út fel� l lehetséges, a Kossuth Lajos út fel� l egy 

nyélen keresztül biztosított a 
t� zoltónak a felvonulási 
útvonal.  
Az övezeti el� írásnak 
megfelel� en, a Bajcsy-
Zsilinszky utca utcavonalán 
az épület zártsorúan 
illeszkedik a telekhatárhoz. 
Az épület kialakításakor a 
minél tömörebb alaprajzi 
kialakításra törekedtünk, 
tömegében mégis egymástól 
jól elkülönülnek az épület 
funkcionális egységei: az 
igazgatási szárny kétszintes 
és a csoportszobák 
magastet� s tömegeit 
lapostet� s közleked� tér köti 
össze. 

A szigorúan formált épületet a kert laza szövedéke öleli körül, melyben még két kisebb 
melléképületet helyeztünk el a kerti eszközök és játékok tárolására, illetve vizesblokkok 
kialakítására. 
 
Parkolás, megközelítés: 
 
Saját telken csak kevés személygépkocsi elhelyezésére van lehet� ség: a gazdasági udvaron a 
mindennapos üzemhez igényelt három darab parkolóhely kerül kialakításra, az étel- és 
áruszállítás, tüzel� anyag feltöltés vagy a hulladékelszállítás biztosítására. 
A törvény által el� írt további szükséges parkolóhelyeket külön építési engedély alapján a 
szomszédos csatlakozó telken biztosítunk. Ezt a helyi parkolási rendelet teszi lehet� vé, amely 
újonnan épült, közfunkciót ellátó épület számára engedélyezi a szomszédos telken a parkolás 
megoldását. Az épülethez biztosítandó parkolóhelyek száma 21 db, a kötelez�  
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kerékpártárolók a parkoló bejáratának közelében, a Bajcsy-Zsilinszky úton kerülnek 
kialakításra. A t� zoltóautó számára a feltárás a parkolótelken keresztül biztosított egészen az 
épület déli végéig. 
 
Funkcionális kapcsolatok: 
 
Az épület-együttes összes nettó alapterülete: 2272,97 m2, melyb� l a földszint 1431,27 m2, az 
emelet 627,23 m2, a padlástér pedig 214,47 m2.  
Az épület f�  funkciói a Bajcsy-Zsilinszky útra mer� leges tengely mentén vannak felf� zve. Ez 
a tengely nemcsak szervezi a funkciókat, és nem csupán egyszer�  közleked� tér, hanem a ház 
szíve is egyben. Ez az a tér, ahol a szül� k és gyerekek még/már együtt vannak, és hasonlóan a 
kerthez, egy olyan tér, nagy közös zsibongó, ahol a foglalkozások között minden gyerek 
találkozhat egymással. A központi tér több ponton kapcsolódik a kerthez: az épület déli 
végében, illetve a keleti és nyugati oldalon két-két csoportszoba között is van egy-egy kijárat 
a kert különböz�  térrészeibe. 
A f� bejárat közvetlen közelében, a Bajcsy-Zsilinszky úttal párhuzamos kétszintes magastet� s 
épületrészben találhatóak az igazgatási funkciók. Az akadálymentesség követelményeinek 
megfelel� en a két szint között felvonóval is lehet közlekedni. A földszinten az üzemeltetés 
kiszolgáló helyiségei vannak, valamint raktárak, az emeleten pedig a vezetés irodáit alakítjuk 
ki. 
Erre a szárnyra mer� leges tömegben kapnak helyet az emeleten az egyéni foglalkoztató, a 
logopédia, sószoba, orvosi szoba és személyzeti helyiségek. Ebben az épületrészben a 
földszinten alakítjtuk ki a konyhát, mely az egész épület számára teljes ellátást tud biztosítani. 
Szintén az utcai fronton alakítottuk ki a tornatermet, ami így igény szerint akár küls�  
rendezvények befogadására is alkalmas, és egyben az óvoda világának ablaka a külvilág felé. 
Az emeleten a bejárati téröböl fölött, az igazgatási szárny és a tornaterem közötti területen 
alakítottuk ki a nevel� testületi szobát, ami mobil falával igény szerint, értekezletek esetén 
leválasztható, vagy akár teljesen egybe nyitható a közleked� térrel, így galériaszer� en 
kapcsolódik a nagyterem földszinti el� teréhez. A tornaterem galériájára szintén ebb� l a térb� l 
lehet bejutni. A tornaterem mögött kapott helyet a tanmedence, mely szintén alkalmas arra, 
hogy küls�  csoportokat is fogadjon. A tornaterem és uszoda mögötti közös zöld terület 
szabadtéri tornaórák megtartására is alkalmas lehet, ide mind a két helyiségb� l ki lehet jutni.  
Mind a tanmedence, mind a konyhai egységhez tartozó nevel� i étkez�  nyitható üvegfallal 
csatlakozik a központi térhez, így ezek a funkciók is a közösségi életbe kapcsolhatók. Az 
igazgatási és kiszolgáló részt� l jól elkülönül a csoportszobák világa. 
A világos átrium körül kialakuló közösségi tér köré szervez� dik a négy egységbe szervezett 8 

csoport. Minden csoport 
az öltöz� ivel fordul a 
zsibongó felé, így reggel 
és a nap végén igazi 
nyüzsgés van itt. A szül� k 
és a gyerekek is 
használhatják a térben 
szabadon elszórt beépített 
bútorokat. Minden 
csoportszobához tartozik 
egy vizesblokk. A 
csoportszobák galériás 

kialakításúak, kifelé pedig faburkolatú teraszokkal kapcsolódnak a kültérhez a földszinten és a 
galériák szintjén is. A földszinti teraszok a kertt� l jól elhatároltak, könnyen tisztán tarthatók, 



 7 

így akár a csoportfoglalkozások is tarthatók kinn. A csoportszobákban a lépcs�  alatti és a 
hosszfalak mentén kialakított beépített szekrények, polcok jól kihasználható tereket 
eredményeznek. A csoportszobák galériájáról lehet kijutni a faburkolatú tet� teraszra, mely a 
konyhai szárny fölötti foglalkoztatókhoz valamint a nevel� testületi szobához is közvetlen 
kapcsolódik. A tet� terasz kinti foglalkozások, vagy délutáni alvás helyszíne is lehet, de a 
nevel� k a pihen� idejüket is kellemesen tölthetik itt. A kertbe vezet�  kijáratok és a 
tanmedence fölött zöldtet� t telepítünk, mely a kert tet� szinti meghosszabbítását is jelzi 
egyben. 
 
Homlokzatalakítás, anyaghasználat 
 
Az óvoda tömegképzésénél és homlokzati alakításánál szempont volt a kisvásori karakter 

meg� rzése, a minél egyszer� bb 
anyaghasználat: vakolt, fehérre festett 
falak, a tet� kön pedig natúr 
szalagcserép. A nagyobb akác 
burkolatú homlokzati felületek a 
fontosabb funkciókat emelik ki, a 
csoportszobáknál a teraszok 
burkolatának felfutásaként jelennek 
meg. Az akác természetes öregedési 
folyamata során finom színváltozáson 
megy keresztül, folyamatosan érik be. 
Az egyszer�  szürke vasbeton lábazat 

foltokban, az alárendeltebb helyiségeket összefogva fordul át falburkolattá a 
kiszolgálóegységek homlokzatain. A f� homlokzat karakteres eleme a tornaterem falának 
áttört felülete, ami a beltérben is színes játékként jelenik meg. Ez a játék köszön vissza a 
f� bejárat mellett a járdaburkolatban is. Ezeknek a felületeknek a megmunkálását kés� bbi 
tervfázisban képz� - és iparm� vészek végzik. A csoportszobák nagy ablakainak bútorszer�  
kialakítása a homlokzaton is visszaköszön. Az ablakokat és ajtót összefogó színes fa béllet a 
csoportszobában mély, kuckószer�  kialakítású. 
A f� bejáratot és a tornatermet ugyanez a színes béllet fogja össze, ami belül padként 

funkcionál. Az épület 
megépültével annak 
közvetlen környezetét is ki 
kell alakítani. A biztonságos 

megközelíthet� ség 
érdekében a f� bejárat 
közelében gyalogátkel� t kell 
kialakítani a Bajcsy-
Zsilinszky úton. Az épület 
mellett futó járda mentén 
fákat telepítünk, a 
f� bejárattal szemben pedig 

egy kifutástgátló korlátot kell építeni. 
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Óvodakert kialakítása: 
 
Koncepció: 
 
Az óvodakert kialakításánál fontos volt, hogy az az épület szerves része, kiteljesedése legyen. 
A kert a gyerek számára egy óvodai nap eltöltésének fontos helyszíne, a napközbeni 
foglalkozások kiteresedése. Folytatódhatnak itt az épületben megkezdett foglalkozások, vagy 
azoknak lezárására jelenthet váltást a kert. A gyerekek napjának kiemelt része a szabadtéren 
történ�  foglakozás. Ennek megfelel� en a kertben aktív és passzív foglakozásoknak megfelel�  
térrészek lesznek kialakítva.  
A kertépítészeti elképzelés szerint a természeti er� k folyásához (víz, szél) hasonló áramlás 
képére formázottan biztosítjuk a gyerekek számára a természetbe, friss leveg� re való 
kimozdulást. Az áramló vonalak magukba záródva kisebb „fészkeket”, tereket alakítanak, 
különböz�  min� ség� , funkciójú mikro-tereket hoznak létre a nagy egészben. Így lehet� ség 
nyílik kisebb csoportosulásokra és egyéni utak bejárására is. A változatos környezetet a 
kertben a természet leképezése alakítja. A jól definiálható terek könnyebb eligazodást 
jelentenek, ugyanakkor inspiratív környezetként teret adnak a játéknak a gyerekek számára. 
Emellett a megfelel�  átláthatóság és felügyelhet� ség mindenképpen szempont volt az 
óvodakert kialakításánál. 
 
 
A kertrészek kialakítása: 
 
I. Nyugati kertrész: 
 
A kert legkiterjedtebb része az épület nyugati felén található térrész. Az alapkoncepció 
szerinti áramlásnak megfelel� en az épület közeléb� l kanyargó ösvényen jutunk el a kert 
legtávolabbi részébe. A kert nyugati irányába sz� l� lugas alatt indul el az út, mely kisrollerrel, 
kerékpárral is bejárható s körbevezet az egész kertrészen. Ezzel párhuzamosan stabilizált 
gyöngykavics út ad lehet� séget a gyerekeknek egy más min� ség�  útvonal bejárására. Az 
úgynevezett „k� út” különböz�  akadályokat tartalmaz, mint pl. gömb formájú növények, 
lép� kövek, vagy a híd, melyeket kerülgetni kell. 
A k� út kiteresedésénél babaházak kapnak helyet. Tavasszal virágdísszel díszít� , nyáron 
gyümölcsöt term�  gyümölcsfák kerülnek a babaházak közelébe. Az épület el� tt a 
nyugalmasabb gyepes felületeket alacsony terepjátékok (max 0,7-0,8 m) teszik kissé 
mozgalmasabbá. Ezekr� l lehet� ség nyílik csúszdán való lecsúszásra, illetve télen szánkózásra. 
Kreatív, környezetbarát és id� tálló játszóeszközök telepítését tervezzük, melyek megfelel�  
hátteret és szabad teret adnak a gyermekek fantáziájának és mozgásigényének. Az egy méter 
magasságot nem meghaladó játszószereket gyepre telepítjük, a magasabb egységet 
eséscsillapító gyöngykavics burkolat kialakításával helyezzük el. 
Két nagyobb méret�  homokozó kerül kialakításra. A kicsik számára rugós játékok, és 
fészekül� ke kerülnek a homokozó mellett kiszélesed�  gumiburkolatba. Terepbe illesztett 
fahíd vezet át a fával s� r� n beültetett sávon. Nagyobb játszóegység, valamint homokozó 
található ezen a területen. Itt kap helyet egy kerti építmény, amely a kerékpárok, rollerek 
tárolására, valamint vizesblokknak ad helyet. 
Nagyobb gyepes téren vezet át a gumiburkolat, melyen eljutunk az aszfalt burkolatú 
sporttérre. Itt lehet� ség nyílik különféle labdajátékok pályáinak felfestésére, ül� kék 
elhelyezésével, pihen� -, vagy akár akadály-zónák kerülhetnek ide (melyek érdekesebbé 
tehetik a gyerekek szabadban történ�  játékát). A sportteret a kerítéshatárral párhuzamosan 
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futó, egy maximum 1,0 m magas domb öleli körül. A kanyargós út a domb mögött 
folytatódik. 
 
 
 
II. Déli kertrész: 
 
Az óvoda hátsó kijárata egy nagyobb egybefügg�  burkolt, közösségi térre vezet. A szilárd 
burkolatú téren négyzethálós rendbe ültetett kisméret�  lombos fák adnak nyáron árnyékot. 
Lelátószer� en kialakított lépcs� s padsor alkot gyülekez�  teret, melyen ivókút ad vízvételi 
lehet� séget. Az id� járás függvényében a szilárd burkolaton könnyen felállíthatók asztalok, 
székek. A déli kertrész végébe kerül a tankert, ahol gyümölcsfák és kis ágyások 
megm� velésével betekintést kaphatnak a gyerekek a zöldség- és gyümölcstermesztésbe. A 
testi, lelki, és szellemi tudás fontos része az egészséges táplálkozással, természettel való korai 
megismerkedés. Kerti kisház szolgál a szerszámok tárolására, melyet zúzottk�  burkolat, és 
faburkolatú terasz vesz körül. 
 
III. Keleti kertrész: 
 
Az épület keleti részét a nyugati „aktív” térrel ellentétben a „passzív” kert jellemzi. A kisebb 
méret�  telekrész egy lombos fákkal s� r� n beültetett, fás liget képére alakított kert. 
T� zoltóautó bejárására alkalmas nagy teherbírású 3 méter széles gyeprácsos nyomvonal vezet 
a burkolt közösségi térre. Eséscsillapító gumiburkolatú területre erdei magasles képére 
tervezett játszószer-rendszer kerül. S� r�  cserjesáv választja le a kertrészt az 5430 hrsz.-ú 
telken elhelyezett parkolóktól. 
 
Játszóteraszok: 
 
Az épület 8 darab csoportszobának ad helyet. Két csoportszobánként egy-egy faburkolatú 
terasz tarozik az óvodához, amelyek a bels�  tér szabadtéri kinyúlásaiként kapcsolódnak az 
épülethez. Mivel ezek nem a kerti játszótér szerves részei, s� r�  cserjeültetéssel térben el 
vannak választva a kertt� l. Innen nem nyílik közvetlen kapcsolat a kerthez. A teraszok 
végében fából készült padsor ad szegélyezést, s egyben lehatárolást is a szabadtéri 
teraszoknak. 
 
 
A fent ismertetett m� szaki tartalomhoz tartozó kiviteli tervek jelenleg kidolgozás alatt állnak. 
A végleges m� szaki tartalmat a kiviteli tervek és a támogatási döntésben meghozott, már 
említett költségcsökkentés határozzák meg. 
 
Jászberény, 2010. július 05. 
 
    
 

Jászberény Város Önkormányzata 


