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1. Szerzédéses alapadatok

1.1.  Terv targya Jaszberény, Gyalogos sétany kialakitasa, kornyezetének rendezése, Zirzen
Janka utca engedélyes terve (Msz.: 51/2016)

1.2. Megbizo6 Jaszberény Varosi Onkormanyzat

5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18.

1.3.  Tervez6 AQUAREA Mérnoki Vallalkozasi és Szolgaltato Kift.

1134 Budapest, Angyalfoldi ut 32./B. fszt.2.

2. Elézmények

A Jaszberény Varosi Onkormanyzatnak széndékaban all a Polgarmesteri Hivatal épiiletének
udvarat, valamint (épiiletrész bontdsa utdn) a hozza csatlakoztathatéZirzen Janka utcat (a
Zoltdn utcig) rendezni a jaszberényi 1 hrsz., (az ingatlan miiemlék), 2/1, 2/2 hrsz., (az
ingatlanok miiemléki kornyezetben helyezkednek), és a 6 hrsz.-0 ingatlanok bevondsdval. A
Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének Vérosfejlesztési Bizottsaga
127/2016. (V1.17.) szam hatarozataval dontott a tervezési feladat ellatasarol.

Az elérendb cél érdekében a Zirzen Janka utcaban(2/2 és 6 hrsz-) a meglévo aszfalt burkolatot
a Lehel térburkolataval egyenértékli Pest Budatérko burkolatra kivanja lecserélni. A tervezési

feladat elvégzésére az AQUAREA Kft.-t bizta meg.

3. Elokészitéo munkak

3.1. Geodézia

A geodéziai felmérést tarsasagunk 2016 nyaran végeztette el 3D-ban. Vizszintes illeszkedik
az BOV, magassagi értelemben a Balti alapsikra. A mérési eredményeket foldhivatali

alaptérképen ro gzitettiik.

4. Tervezés

4.1. Forgalmi tervezés

A Zirzen Janka utcdban tervezett utszakasz gyalogos és kerékparos Ovezetté lesz
nyilvanittatva, amelybe kozati jarmiivel csak kiilon engedéllyel lehet behajtani.

A véarhaté forgalom lakossagi gépjarmivekbdl, valamint a kozhaszni és szolgaltato
tevékenységet ellatd gépjarmiivek forgalméabdl tevédik 6ssze. Nehéz gépjarmiivek forgalma

csekely.



4.2, Miiszaki kvetelmények

Az uthalozat a kovetkezé atkategoria, és miiszaki kovetelmények szerint lett megtervezve:

»  Kozutak osztalyba soroldsa: mellékutak

o Tervezési osztaly jele: B.VL

o Halozati funkcid d

o Kornyezeti kériilmény C

e Burkolat szélesség 6,00-7,00 m

A pilyaszerkezet feliiletén osszegy(lé és levezetésre keriild csapadékviz a Zirzen Janka utca

felszinalatti zart csapadékviz elvezetd halozat viznyeldin keresztiil keriil elvezetésre.

4.3. Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezett Gt 0+000 szelvénye 2/2 hrsz. nyilvantartasi hatéranak ENY-i oldalara esik, és
0+049 m szelvényben csatlakozik a Lehel vézér tér meglév burkolatdhoz.

» A tervezett Gt 49,00 m hosszl

» A tervezett burkolat szélesség 6,00-7,00 m

o Korona szélesség 6,00-7,00

A tervezett it mindkét oldalan siillyesztett utszegély lett tervezve.

Részletes kialakitast az UT-2.1. sz4mu tervrész — Részletes helyszinrajz — tartalmazza.

4.4. Hossz-szelvény vonalvezetése

A tervezett Gt sikvidéki jellegii, igy a legnagyobb esés, illetve emelkedés 1,9 %. A kialakitas
soran az Gt 0+000 szelvényét a Polgarmesteri hivatal rendezett (tervezett) burkolat szintjéhez,
a végszelvényét a Zirzen Janka utca meglévd burkolati szintjéhez igazitva terveztiik meg, a
vizelvezetési szempontokat figyelembe véve. A tervezett burkolat D-i irdnyba lejt a2 meglévo
csapadékviz elvezetd halozat viznyeldjéhez.

Részletes kialakitast az UT-2.2. szamu tervrész tartalmazza

4.5. Keresztmetszeti kialakitas
A tervezett t keresztmetszeti kialakitasa soran az utca teljes szélességében 1j burkolatot

terveztiink a megrendeld igényeinek megfeleléen.



4.6. Mintakeresztszelvény
o A tervezett at szélessége 6,00-7,00 m

o A tervezett korona szélesség 6,00-7,00m

Az Gtburkolat oldaliranyl esése 3%. A burkolat a tengelyvonal iranyaba lejt. A Zirzen Janka
utcdban a tervezéssel érintett szakaszon nem 4ll rendelkezésre elegendd hely a nyilt
csapadékviz elvezetd halozat kialakitdsdhoz, illetve a meglévé kozmivek elhelyezkedese
miatt és a tervezett Ut hossza miatt a zart elvezetd rendszer arAnytalanul megnovelné a
beruhazas koltségeit. A fenti okok miatt alakitottuk a tervezett ut mintakeresztszelvényét vapa

szertire.
A tervezett palyaszerkezeti rétegrend:

e Pest budatérké 10,00 cmvtg.-ban

o 74/8 zizottkd dgyazat 3 cmvig.-ban

o ckt. utalap 20 cm vtg.-ban

«  Homokoskavics 4gyazat 25 cm vtg.-ban

A palyaszerkezeti rétegrendet az alkalmazott térké gyartéjanak eldirasa szerint terveztik meg.
A palyaszerkezet fagyas elleni védelme érdekében a térkévek hézagait vizzéroan kell
kifugdzni.

Részletes kialakitast az UT-2.3. szamu tervrész tartalmazza

5. Kivitelezés

A kivitelezés megkezdése elétt a kdzmUegyeztetést Gjra el kell végezni, €s a kdzmivek
tizemeltetdi elirasait be kell tartani.

A meglévd kozmiivezetékek folott az iizemeld éltal eldirt, illetve a minimum 80 cm-es
fagyvédo réteget biztositani kell.

A feltltések tomoritését 90 %-os tdmorségi fokra kell elvégezni, melynek bizonylatat a
megval6suldsi dokumentaciohoz kell csatolni.

Az utépitéssel érintett fedlapokat az ut teherbirdsanak megfeleléen a burkolat szintjére kell

emelni.

6. Kornyezetvédelem

6.1. Hulladékgazdiikodas



A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékokkal (olajos rongy ¢és homok, faradt olaj,
stb.) kapcsolatban a 98/2001. (VL. 15.) Kormanyrendelet eldirdsait maradéktalanul be kell
tartani.

Veszélyes hulladékot csak atvételi feljogositassal rendelkezd személynek vagy szervezetnek
lehet 4tadni.

Utfelbontasbol szarmazé nem veszélyes hulladékok (szénkatranyt nem tartalmazé aszfalt
hulladék, beton hulladék, stb.) 4rtalmatlanitasat a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV.
torvény eldirasai szerint kell végezni. |

A bontasi hulladék hasznositasi céli deponalasat megel6z6éen a hulladékkezelési engedélyt a

kornyezetvédelmi hatdsagtél be kell szerezni.

Az épitési illetve bontdsi tevékenység megkezdése elott az épittetd koteles elkésziteni az
épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékrol a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyittes
rendelet 2. sz. melléklete szerinti épitési hulladék tervlapot, illetve a bontasi tevékenység
soran keletkezé hulladékrdl a 3. sz. mellékletszerinti bontasi hulladék tervlapot, €s azt az
&pitési, illetve bontasi engedély iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatosagnak benytjtani.
(VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 4. és 5. szamu mellékletében megadott épitesi €s
bontéasi hulladék nyilvantarté lapokon a ténylegesen keletkez6 mennyiségeket megadni.

A kivitelezés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapesolatosan a
hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvényben, valamint a kapcsolodo végrehajtasi

jogszabélyokban eloirt kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni.

6.2. Vizvédelem
Az épitési-kivitelezési munkalatokat csak Ggy lehet végezni, hogy a talaj, a talajviz vagy a

csapadékviz ne szennyezddhessen.



6.3. Levegétisztasdg-védelem
Sem a tervezett beruhdzas megvalOsitdsa, sem pedig annak iizemeltetése soran a

levegOtisztasagot veszélyezteté anyag nem keletkezik.

7. Munkavédelem

A Minisztertanacs tdbbszor modositott 47/1979. /X1.30./ szamt munkavédelemrdl szold

rendelet, és a munka jellege szerinti kapcsolddo el6irasait be kell tartani.

A rendelet végrehajtasarol a kovetkez6 jogszabalyok intézkednek:

-4/1986. /I11.9./ MEM szam rendelet,

-2/1986. /1.27./ EVM szémt rendelet

-4/1986. /V.7./ EVM szdm1 rendelet,

-1/1986. / 111.20./ OVH szamt utasitas

-19/1995 ( XIL 7. ) KHVM Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat

-4/2002 ( 11. 20 ) SzCsM—EfJM rendelet minimdlis munkavédelmi kdvetelmények

-MI 04-905-96 Epitési tervek munkavédelmi fejezet

-MI 10-280-83 Szennyviz csapadékviz csatornazas munkavédelmi kovetelményei
-MSZ 04-900-905 Epitdipari szabvanyok

-MSZ 10-290-81 Agazati szabvanyok

-MSZ 20 186/2-86 Kozuti jelzések és tttartozékok

-MSZ 07-3608-91 A kdzton végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kov.
- a munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIII. tv., egységes szerkezetben a végrehajtasarol
sz616 5/1993. (X1I. 26.) MiM rendelettel

- az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi ¢s egészségligyi kérdésekrol és a Nemzetkdzi
Munkatiigyi Konferencia 1988. évi 75. tilésszakan elfogadott 167. szamu Egyezmény
kihirdetésérél sz616 2000. évi LXXX. Torvény,

-2/2002 (11.7.) SzCsM rendelet az egyéni védoeszkozok kovetelményeirdl €s
megfeleldségiik tantsitasarol,

- 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi ¢s

egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,
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- 2/2013.(1.22.) NGM rendelet a villamosm biztonsagi svezetérdl.
- MI 04-906-86 Munkavédelem Miiszaki Iranyelv: az épitési tervek munkavédelmi

fejezeteinek tartalmi kovetelményeirdl

A munka végzése soran torekedni kell a nehéz fizikai munka csokkentésére.

A kivitelezok csak olyan munkét végezhetnek, amelyre a munkavédelmi szabalyzat kiterjed.
A dolgozdkat a munka jellege szerinti balesetvédelmi oktatdsban kell részesiteni.

A veszélyes munkéknal gondoskodni kell egyéni védofelszerelésrol.

Az alkalmazott er6- és munkagépekrol, berendezésekrél munkavédelmi mindségi tanusitvany,

gépkonyv és az ezekben foglaltak ismerete sziikséges.

A munkavédelemre vonatkozo eléirasok betartasat és a biztonsdgos munkavégzést biztositd

feltételeket rendszeresen ellendrizni kell.

Szolnok, 2017. januar ho
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