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C30/37-XA2-XC4-24-F2-MSZ 4798:2016/1:M2017

Rögzítés: 2-2db M12 menetesszárral

13 cm befúrva beragasztva

HILTI HIT-RE500 ragasztóhabarccsal

A HILTI rögzítéstechnikai útmutatóban foglaltak szigorúan betartandók.

M12 ragasztott

dűbel

meglévő épület

A csavaranyákat tilos meghúzni a dilatációs mozgás biztosítása végett!

A csavaranyákat kontraanyával biztosítani kell!

10mm Neoprén lemez

Ügyvezető igazgató

Megrendelő:

Belső tervellenőr

Felelős tervező

Jászberény Városi Önkormányzat

Virág Lajos

DÉCSE SÁNDOR FERENC

Virág Lajos

Vezető tervező

Szakági tervező

Tervező 

2018. 06. hó

Munkaszám:

51/2016

Dátum:

Décse Sándor

Székhely:  1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. B. ép. földszint 2.   e-mail: aquarea.bp@aquareateam.hu

Ezen terv az AQUAREA Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezett!



MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A tervrész tárgya:

A terv tárgya:

Tervrész száma:

Méretarány:

T-2.4.Kétszárnyú kapu terve
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Kétszárnyú kapu terve M 1:25

M = 1:25
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JÁSZBERÉNY, BELVÁROSI GYALOGOS SÉTÁNY KIALAKÍTÁSA,
KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE

KIVITELI TERV


