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Megbizd neve Jaszberény Varos Onkormanyzata
¢s cime: 5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18.

Kelt: Szolnok, 2017. marcius ho



2. Tervez6i nyilatkozat

Kijelentem, hogy a 51/2016 munkaszdmu, tervdokumentécié a jelenleg érvényben
1évé munkavédelmi és tlizrendészeti eldirdsoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek
¢s technologiai utasitdsoknak megfelelden késziilt.

A 2004. évi XI. torvénnyel modositott munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII.
torvény ¢és a végrehajtasrol rendelkezé 20/1997. (XII. 19.) MiM rendelettel
médositott 5/1993. (XI1.26) MUM rendelet elbirdsa alapjan alulirott, mint a
létesitmény miiszaki tervezdje kijelentem, hogy az altalam készitett

Jaszberény, belvarosi gyalogos sétany kialakitasa, kornyezetének
rendezése, kozvilagitasi halozat atépitési terve

targyt dokumentacio a Villamosmii Miszaki - Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérdol szolo 8/2001.(I11.30.) GM rendelet mellékletként
kiadott Szabalyzatban eldirtak betartasaval késziilt.

A munkavédelmi fejezetben meghatarozottak alapjan az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés torvényben eldirt kovetelményeit
betartottam. A fenti targyu terv tlizvédelmi tervfejezetben meghatarozottak alapjan
a tizvédelmi kovetelményeknek megfelel.

A terv megfelel a Munkavédelmi, Tizvédelmi, Kornyezetvédelmi Szabalyzatok
eldirdsainak, a vonatkoz6 MSZ szabvanyok, valamint az érvényben 1évo
tipustervek, vonatkozo hatalyos jogszabalyok eléirasainak, az EMASZ
szabalyzataiban, utasitasaiban, iigyrendjeiben, technoldgiai utasitasaiban
foglaltaknak.

A tervdokumentdcio eldirdasaitol eltérni, illetve azokat megvdltoztatni csak a
tervezo hozzajarulasaval lehet !

Kiemelten fontos, villamossagi szabvanyok:

MSZ 151-1:2000, MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002,
MSZ 172-2:1994, MSZ 172-3,4:1978, MSZ 447:1998, MSZ 1585:2001,
MSZ 1600-3:1986, MSZ 1600-11:1982, MSZ 1610 1-5,7,8:1970, MSZ
1610 6:1979, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ 13207:2000,
MSZ 2364 szabvanysorozat

Kiemelten fontos utasitasok:

A EMASZ  villamos héalézatokat  iizemeltetd teriiletileg illetékes
munkaszervezeteinek utasitasai.
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M¢észaros Lajos
villamos vezetotervezo
V-T/16-0180
EN-T/16-0180
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3. Muszaki leiras

Kelt: Szolnok, 2017. marcius ho



3.1. Bevezetés:

Jaszberény Onkormanyzata a varos kdzpontjaban a Varoshaza épiilete mogotti
terlileten gyalogos sétany kialakitdsat tervezi, mely a kozeljovében felujitasra
keriil6 Zirzen Janka utcat kotné Ossze a Tancsics Mihaly utcdval a Zoltan utca
folytatasaként. A sétany egyben felfizné a Varoshidza hatsé udvarat is, mely,
ezaltal szerves részévé valhat a kialakuld 0j gyalogos tengelynek. A Sziikséges
engedélyezési és kiviteli tervek elkészitésére az AQUAREA Kft. kapott megbizast.

A beruhéazas soran létesiilé uj sétanyt az MSZ EN 13201:2004 szabvany szerinti
vilagitassal kell ellatni.

3.2, Elozmények:
Az AQUAREA Mérnoki Kft. megkeresésére az Onkormdnyzat meghatarozta a

kozvilagitas létesités munkainak feladatait.
Csatlakozas:

» Halozati ledgazasi pont: A Polgarmesteri Hivatal udvaran, ill. a Zirzen
Janka utcan 1év6 kozvilagitasi kabelen 1étesitett aramkotések.

 Csatlakozis modja: Kisfesziiltségii csatlakozas, az Onkorméanyzat
tulajdonat képez6 aktiv elemekkel.

+  Erintésvédelem modja: TN-C (Nullazas)
A létesitendd teriileten a tervezés és a Kivitelezés soran fokozott figyelemmel
kell lenni a meglévo kozmiithalozatra.

A létestld uj lampdk és oszlopok Onkormdnyzati tulajdonba keriilnek.

3.3. Tervezési hatar:

A meghatéarozott feltételek szerint ez a terv a gyalogos sétany kialakitdsa miatt
sziikségessé¢ valé Onkormdnyzati tulajdonu  kozvilagitasi halozat  tervét
tartalmazza.

3.4, Kornyezet, tiizrendészeti besorolas, biztonsagi ovezet:

A tervezett munkak szabadtéren keriilnek kivitelezésre. A 1étesiilo kabelhaldzat
nem tlizveszélyes, tlizrendészeti besorolasa ,,D”. A tervezett villamos mi
biztonsagi Ovezetét és a villamos mi térségére vonatkozd korldtozdsokat és
tilalmakat a 2/2013 (I.22) NGM rendelet hatdrozza meg.

A 0.4kV-os foldkabel biztonsagi Ovezete mindkét oldalon a vezeték szélso
pontjatol vizszintesen a nyomvonalra merdlegesen mért 0.5 m tavolsagra 1évo
fliggdleges sikokig terjed.
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3.5, Vonatkozé fontosabb, szabvanyok, eléirasok tipus- ¢és
iranytervek:

MSZ 151 Er6saramu szabadvezeték,
MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat.
MSZ 2364 Villamos berendezések 1étesitése

MSZ 1585 Erésaramt Uzemi Szabdlyzat a kozcélt villamos miivek
berendezéseire,

MSZ 1600 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii
erOsaramu villamos berendezések szamara,

MSZ 7487 Kozmi és egyéb vezetékek elhelyezése kozteriileten,

MSZ 13207 06/1kV-tol 20.8/36kV-ig terjedd névleges fesziiltségli erdsaramu
kabelek ¢és jelzOkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége.

MSZ 15688 Villamosenergia-fejlesztd, -atalakito és -elosztd berendezések
tizvédelme;

MSZ EN 13201:2004 Utvilagitas

MSZ-17-204 Er6saramu vezetékek, villamositott vasutvonalak és villamharité
berendezések megkozelitése €s keresztezése nyomvonalas tavkozlési halozatokkal.

EMASZ. Uzemeltetési Szabalyzat,

EMASZ. Halozati kézikonyv,

EMASZ Koérnyezetvédelmi szabélyzat,

EMASZ Munkavédelmi szabalyzat,

VAT-H4 Kisfesziiltségli szabadvezeték-halozat,
VAT-H7 Kozvilagitas

3.6. Kozvilagitasi halozat létesitése:

A tervezéssel érintett utak osztalyba soroldasa:

A Polgarmesteri Hivatala altal szolgaltatott adatok alapjan az érintett utak ME4a-s
utkategoriaba tartoznak.

Az MSZ EN 13201:2004. ,UTVILAGITAS" szabvany eldirdsai szerint a
tervezésnél, a kozvilagitas létesitésénél ME4a kategéria esetén a kovetkezd
paramétereket kell figyelembe venni:

ME4a kategoria:

Utkategoriara jellemzé vilagitasi osztaly: 0,6 cd/lumen, Eatl=8 lux

Létesités helye, miiszaki tartalma:



A Jaszberényi Onkormdanyzat a Zirzen Janka utcat kotné dssze a Tancsics Mihaly
utcaval a Zoltan utca folytatasaként. A sétany egyben felfiizné a Varoshaza hatso
udvarat is. A bels6 udvar és a Zirzen Janka utca megvilagitasara 0j 4.5m-es acél
oszlopokat kell elhelyezni ALURA 48LED tip. TUNGSRAM-Schréder
lampatestekkel. Az 1Ujonnan beépitett lampatestek villamos megtaplalasa a
Polgarmesteri hivatal udvaraban, ill. a Zirzen Janka utcédban 1évdé 0.4kV-os
kozvilagitasi foldkabelekrdl torténik NAYY 4x25 vezetékkel. Az 0j lampékat ill.
a tartdszerkezetét be kell kotni az érintésvédelmi rendszerbe.

A kozvilagitas atalakitas tervét a VE-1 - VE-2 szamu tervek tartalmazzak.
Tulajdoni, iizemeltetési hatarok:

A tervezett létesitmények aktiv elemei Onkormanyzati tulajdonaba keriilnek.

3.7 Munkavédelmi fejezet:

A munka kivitelezése a targyi tervdokumentacidé, a vonatkozdé szabvanyok,
eléirasok, tipus- és irdnytervek valamint a technoldgiai utasitas eldirasai alapjan
végzendOk. A munkavégzés sordn a vonatkoz6d Dbiztonsagtechnikai és
munkavédelmi eldirasokat szigorian be kell tartani, illetve tartatni. A
munkavégzés technoldgidjanak megfeleld és eldirt védoruhak, véddeszkozok
hasznélata a munkakozi sziinetek kivételével kotelezo.

A kivitelezés soran az érintett vezetékek fesziiltségmentesitését az EMASZ
Gyongyosi Régio Kézpontjdban irdsban meg kell kérni.

Munkat csak olyan személy végezhet, aki egészségileg alkalmas, a munka
elvégzésehez sziikséges ismeretekkel rendelkezik, a munkaval kapcsolatos
veszélyekre, a munkavédelmi szabalyokra €s elsdsegélynyujtasra kioktatott.

A kivitelezési munkak a kozuat teriiletén torténnek. A kivitelezés soran a KRESZ
eléirdsait szigortan be kell tartani.

A munkavégzésre vonatkozd munkavédelmi és egyéb eldirasokat szigortian be kell
tartani. A nyitott kabelarok elkorldtozasarol, és esetleges lampas kivilagitdsarol
gondoskodni kell. A kozmivesitett teriileten, kozmikeresztezésnél csak kézi
foldmunka végezheto.

e A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetonek és az ott dolgozonak a
technologiai és miiveleti utasitdsokban szerepld eldirdsok elsajatitdsdval
¢s megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkezniiik a biztonsagos
munkavégzéshez.

e A munka elvégzéséhez a technologiai utasitdsokban meghatarozott
szerszdmoknak és egyéni véddeszkozoknek rendelkezésre kell allniuk.

e Minden egyes technologiai €s miiveleti utasitds részletesen kitér a
betartandé munkavédelmi eldirdsokra €s sziikséges véddeszkdzokre.

e Forgalomiranyitas sziikségszertisége: -



Az el nem keritett munkahelyek és munka feliileteknél a kéz és egyéb
teriilletek feleljenek meg a tervezett végleges 4allapot biztonsagi
szintjének.

A kabelnyomvonalon a kabeljelz6 k&, tabla elhelyezése valamint a
kabelvonal azonositasa céljabol a kabelre kabeljelz6t kell elhelyezni az
MSZ 13207 szerint. A kabeljelzo felirat a "Kabeljelzé rendeldlap" szerint
legyen.

A kabelarok betakarasa elott a geodéziai felmérést el kell végeztetni.

Kiilonos gondot kell forditani a meglévd kabelek beazonositasara, a
fesziiltség-mentesitések szabdlyos megkérésére és végrehajtasara.

Az lizembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes féazissorrendet, a
foldelés rovidrezarok és egyéb eszkdzok eltavolitasanak tényét.

A kébelarok sziikség szerinti tamoldsardl gondoskodni kell.

A terven jelolve vannak az egyeztetett kozmiivek

e Az MSZ 13207:2000 szabvany eldirdsai szerint a kébel szerelésének
megkezdése eldtt kadbelszakaszonként:

szemrevételezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét,

meg kell mérni az erek szigetelési ellenallasat a 7.3. szakasz
szerint. A kabel szerelési munkdinak befejezése utan a teljes
kabelhalézaton az iizembe helyezést megelézden el kell végezni a
7.2.,7.3.,7.4., és 7.5. szakaszok szerinti vizsgalatokat.

3.8 Tiz és vagyonvédelmi fejezet:

Az EMASZ teriiletén a tiiz elleni védekezés feladatait az EMASZ.
Tlzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

A Tuzvédelmi Szabdlyzat hatalya kiterjed azokra az idegen
munkavallalékra is, akik az EMASZ 4altal {izemben tartott
berendezéseken munkat végeznek, a munkavégzésre vonatkozd
tizvédelmi kotelezettségeket a megrendeldnek ¢és a kivitelezonek
keretszerzdédében kell rogziteni.

Ha a villamos héalozatszerelési tevékenység sordn alkalomszeri
tlizveszélyes tevékenység végzésére keriill sor, akkor erre a
munkavégzésre engedélyt kell kiadllitani.

A kivitelezést kovetden a kivitelezOnek szabvanyossagi nyilatkozatban
kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tlizvédelmi eldirdsok,
szabvanyok betartésarol

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a
Thzoltosagrol



115/1996. (VIL.24.) Kormanyrendelet a tiizvédelmi hatésagi tevékenység
részletes szabdalyairdl, a hivatdsos onkormdnyzati tlizoltosagok illetékességi
teriiletérol

30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol

12/2007 (IV.25.) OTM rendelet a tiizesetek vizsgalatira vonatkozo
szabalyokrol

27/1997 (IV.10.) BM rendelet a tlizvédelmi megfeleldségi tanusitvany
beszerzésére vonatkozo szabalyokrol

18/2006. (I. 26.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrdl

118/2008 Korm. rendelet az erddk tliz elleni védelmérdl szold 12/1997. (11.
26.) BM rendelet modositasarol

54/2012 (XI1.5) BM rendelet az OTSZ kiadasarol

8/2001.(I11.30) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi
Kovetelmény Szabdlyzat hatalybalépésérol

Vagyonvédelem

Kivitelezés sordn a munkateriiletre lehetéség szerint csak a napi munkanak
megfeleld anyagokat kell kiszallitani, hogy feliigyelet nélkiil anyag a teriileten ne
maradjon. Amennyiben ez nem valosithatd6 meg, a helyszin adottsdgainak
megfelelden bekeritett, zarhato teriileten kell a felhasznaland6 anyagok védelmérdl
gondoskodni.

3.9 Organizacios tervfejezet:

e A munka elOkészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmivek
egyeztetésére vonatkozoan a jegyzokonyv, a miulszaki leiras ¢és az
organizacids fejezet tartalmaz eldirdsokat.

e A meglévd és a terv szerint kialakitand6 korzethatarok és szakaszhatarok
helyét az lizemeltetdvel egyeztetni kell.

e A kivitelezés megkezdése eldtt a burkolat ¢és zdldteriillet bontasi
munkakra az engedélyt a Polgarmesteri Hivataltol meg kell kérni.

o A vezeték létesitése mezdgazdasagi nagylizemi miivelést foldteriiletet

- nem ¢érint, ideiglenes foldteriilet kivondsra nincs sziikség
- érint, id6leges foldteriilet kivondsra sziikség van.

e A tervben szerepld egyeztetési jegyzOkonyvekben eldirt feltételeket,
eldirasokat be kell tartani.

e A kivitelezés megkezdése elott az egyeztetési jegyzOkonyvekben eldirt
kovetkez6 tizemeltetoktdl szakfeliigyeletet kell kérni:

- EMASZ Gyongy6si Régio Kozpont

e A kivitelezés megkezdése elott az egyeztetési jegyzOkonyvekben eldirt

kovetkezd tizemeltetoktdl kell keresztezés miatt a kitlizetést megrendelni:
- EMASZ Gyongy6si Régio Kozpont

e A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet kell felvenni.

e A munkateriileten: - ill. kivitelezési munkakrol van tudomasunk, amely a
tervezési ¢s kivitelezési idétartamara esik.




A munka sordn nem jaratos, (bevezetendd, uj technologia alkalmazando):

tlizetni.
A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi
Szabalyzat és a vonatkozo6 szabvanyok eldirédsait.
Kiilonos gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és fesziiltség ala
helyezések szabdlyos megkérésére €s végrehajtasara.
A sziikséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes aramszolgaltatdi
egységgel kell egyeztetni, majd megkérni.
A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziiltségmentesitések varhatd
idOtartamar6l az érintett lakossagot tdjékoztatni, az intézményeket
értesiteni kell.
A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatas
kimaradasa minimalis legyen.
A kivitelezéshez sziikséges fesziiltségmentesitések darabszama a
kovetkezd:

KIF hélozaton:... -1 db.

A kivitelezés ideje alatt a fogyasztok Osszetétele miatt az alabbi
aggregatoros ellatdsra van sziikség (darabszam, teljesitmény, iizemora

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmii megsériil, arrdl annak
iizemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés
zavartalansagat.

Utak mellett végzett halozatépités iddtartama alatt sebességkorlatozo
tablakkal kell az érintett szakaszon a kozlekedés és a munkavégzdk
biztonsagat szavatolni kell.

A munkalatok ideje alatt a ...--....... szamu forgalomkorlatozasi terv
eldirasait maradéktalanul be kell tartani.

A kozvilagitasi és kommundlis haldzatok érintésvédelmét a nulldzasi
vazlatok szerint kell kialakitani.

Uzembe helyezés elétt ellenérizni kell a helyes fazissorrendet és
biztosito értékeket.

A kabelfektetés utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott
kabelaroknal.

A kivitelezés csak a jogerds vezetékjogi engedély birtokaban kezdhetd
meg.

Az ¢épités soran, munkateriilet elhagyasa elott és a kivitelezés
befejeztével az igény-bevett jardat, z6ld-, magéan- és kozteriiletet az
eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani, a keletkezett hulladék
anyagokat el kell szallitani.

A meglévd kozmiivek kozelében 2-2 m-es tavolsagon beliil csak kézi
foldmunka végezhetd

A munkateriilet megkdzelitése az Ady Endre uton lehetséges.



e A kivitelezOnek legkésébb a munkateriilet dtadas atvételéig organizacios
tervet kell készitenie, amit az illetékes miiszaki ellendrrel jova kell
hagyatni.

3.10 Kornyezetvédelmi fejezet:

e Az EMASZ miikodési terilletén a kornyezetvédelmi feladatokat a
»Részvénytarsasag Kornyezetvédelmi Szabalyzata™ tartalmazza.

e A kornyezetvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed azokra az idegen
munkavallalokra, kivitelez6kre is, akik az EMASZ altal iizemben tartott
berendezéseken munkat végeznek.

e Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendeldnek és
tervezonek, kivitelezOnek a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit
a keretszerzédésben kell rogziteni.

e Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj és terméfold védelmére.
Torekedni kell a kornyezetbarat technologidk alkalmazasara.

e Az orszadgos vagy helyi jelentéségli védett természeti teriileten csak a
tajvédelmi szakhatosag altal jovahagyott jogerds kornyezetvédelmi engedély
alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a kornyezetvédelmi engedélyben
foglaltak maradéktalan betartasaval.

e Be kell tartani a Foldhivatal hatosagi eldirdsait az idéleges foldteriilet kivonasi
engedélye szerint, a Megyei Novény és Talajvédelmi Szolgalat szakhatdsagi
hozzajarulasaban tett eldirdsokat az ideiglenesen mas célra igénybevett
foldteriiletek Gjrahasznositdsara vonatkozdan.

o Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakardt eredeti
allapotanak megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és
tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A I1étesitmények épitése,
bontéasa, felujitdsa soran torekedni kell arra, hogy az eldidézett kdrnyezeti
hatdsok ne okozzak a talaj termdképességének csokkenését.

o Kivitelezéskor gondoskodni kell arr6l, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti
vizek ne szennyezddjenek.

e A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok,
melyek a kovetkezdk lehetnek:

—_ Nem veszélyes hulladékok: A haldézatok bontasabol szarmazo vezetékek, fém
kabelosszekotok, szigetelok, armaturak, stb.

e Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek gongydlegei, a munkavégzés soran
eltavolitott novényzet maradékai, vissza nem toltheté fold, betontdrmelék,
aszfalt tormelék, stb.

—_ Veszélyes hulladékok:

festékes rongy,

higitok,

kabelmassza,

olajos rongy,

olajos kébelhulladék,
milanyagos kabelhulladék,
selejt fénycso,

Hgl és Na fényforrasok, stb.




A keletkezett hulladékok szakszerti tarolasar6l valamint az ¢épitési munka
befejezése utan azok elszallitdsardl a kivitelezd koteles gondoskodni.
A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996 évi LIIL. torvény

1996. évi LIV. torvény
1996. évi LV. torvény
1995. évi LIII. torvény
1997. évi LXXVIII. torvény

1994. évi LV. torvény
1994. évi XLVIIL. térvény

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM

26/2003((X11.30.) KvVM rendelet

183/2003.(XI.5.) Korm. rendelet

362/2008.(XI1.31.) Korm. rendelet

8/2001.(111.30) GM rendelet

a természetvédelemrdl

az erdordl és az erdd védelmerdl

a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrol
valamint a vadaszatrol

a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairol

az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmerdl

a term6foldrol

a villamos energia termelésérdl, szallitdsarol és
szolgaltatasarol

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

a kornyezeti zaj- ¢€s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

a kornyezetvédelmi feliigyeldségek,
valamint nemzeti park igazgatosagok
illetékességi teriiletérdl

a kornyezetvédelmi feligyeldségek,
valamint nemzeti park igazgatdsagok
feladat- és hataskorérdl, tovabba a
kornyezet- és természetvédelmi
feltigyeldségekrol

a Nemzeti Hirkozlési Hatosag eljarasaban
kozremiikodé szakhatosag kijeldlésérol

valamint egyes szakhatosagi
kozremikodések megszinésérol,
modositasarol. hataskorbe tartozo

engedélyezési eljarasokrol

a Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi
Kovetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérol

A kivitelezés soran kotelez0 a munkat ugy végezni, hogy ezzel a kdrnyezet a
lehetdé legkisebb mértékben legyen karositva. Ennek érdekében kotelezd a
technologiai, kezelési és egyéb kornyezetvédelmi utasitasok betartdsa.

A kivitelezés soran keletkezé hulladék anyagot a kivitelez0 koteles 0sszegytjteni
¢s a munkateriiletrdl a kijelolt helyre elszallitani.

A fentiek szerint megépitett és lizembe helyezett berendezés a kornyezetre karos
hatast nem fejt ki, a létesités sordn szennyezd tevékenység nem torténik.

Kelt: Szolnok, 2017. marcius ho
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5. Mellékletek:

- Vilagitas méretezés

Kelt: Szolnok, 2017. marcius ho
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