E@"
u

Fesziiltség: 400/230V 50Hz
Erintésvédelem: TN rendszer MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 szerint

Egészséghéz Jelmagyarazat:

20KV—— 20KV—— 20KV—— Meglévd 22kV-os foldkabel

Jdsz Vilégitasok javasolt helye
Muizeum /indokolt esetben véltoztathato/
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v Meglévé vizvezeték

Meglévé telefon kabel

T

Gk —— Gtk —— G Meglévé gazvezeték

<o < ——  Meglévd 0.4kV-os kdzvilagitasi kabel

%< X < o—  Bontandd 0.4kV-os kdzvilagitasi kabel
Meglévé zart csap. csatorna

csv csv

Citytop tér burk.
—ouwv— —— —wuwv—  Meglévd 0.4kV-os kabelhal6zat

—c ¢ < = lervezett 0.4kV-os kozvilagitasi kabel

L8‘ ALURA 48LED tip. lampatest
4.5m-es acél oszlopra szerelve

3 m-nél magasabb fa

Kabelfektetés:

0.7m mély, 0.4m széles kabelarokba, homokagy készitéssel, kdbeljelz6szalag
elhelyezsével az MSZ 13207 szerint

Megjegyzés:

A kdzmuvezetékek nyomvonalai az lizemeltetdk adatszolgaltatasa alapjan
lett @brézolva. A kdzmunyilvantartds hignyossdga és pontatlansdga miatt
a kdzmuvezetékek nyomvonala tobb helyen bizonytalan, tdjékoztatd
jellegui.

A megléveé kdzmlivezetékek nyomvonaldt kutatédrokkal &s muszeres
vezetékkutatdssal javasoljuk pontositani a kivitelezés soran.

MERNOKI VALLALKOZASI ES SZOLGALTATO KFT.
& AQUAREN )

- MAI PARTNER A HOLNAPERT -
Ugyvezetd igazgaté | DECSE SANDOR FERENC | Vezetd tervezd Détum:
Belsd tervellendr | Virag Lajos Szakégi tervezd | Mészaros Lajos 2017. aug. hé
Felelds tervezd Décse Sandor Tervezd - rajzol6 | V-T/06-0180 Munkaszém:
Mogrendels: JASZBERENY VAROS ONKORMANYZAT 51/2016
A terv targya: . . L L, i . Meéretarany:
Jaszberény, belvarosi gyalogos sétany kialakitasa,
kornyezetének rendezése M=1:500
A tervrész tirgya: .
s Villamos terv Tervrész széma:
Kozvilagitas 1étesités nyomvonalterv VE-2

Székhely: 1134 Budapest, Angyalfoldi at 30-32. B. ép. foldszint 2. e-mail: aquarea.bp@gmail.com

Ezen terv az AQUAREA Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt 411, tovébbi felhaszndlsa csak a tervezd hozz4jdrulésival engedélyezett!




