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T-1.3. MUSZAKI LEIRAS

A Jaszberényi Varosi Onkorményzat (Székhely: 5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18.
képviseli: Dr. Szabd Tamés polgarmester) tarsasdgunkat bizta meg a Jaszberény, Belvarosi
gyalogos sétany kialakitasaval, a kornyezetének rendezéséhez sziikséges komplex
(engedélyezésre alkalmas) kiviteli tervek elkészitésével.

1. El6zmények:

A Jaszberény Varosi Onkormdnyzatnak szandékdban 4ll a Polgarmesteri Hivatal épiiletének
udvarat, valamint (épiiletrész bontdsa utan) a hozza csatlakoztathaté Zoltan utcat (a Zirzen
Janka utcaig) rendezni a jaszberényi 1 hrsz., (az ingatlan miiemlék), 2/1, 2/2 hrsz., (az
ingatlanok miiemléki kornyezetben helyezkednek), €s a 6 hrsz.-u ingatlanok bevondsaval. A
Jaszberény Virosi Onkorményzat Képviseld-testiiletének Vérosfejlesztési  Bizottsaga
127/2016. (V1. 17.) szamu hatarozataval dontott a tervezési feladat ellatasarol.

A tervezett fejlesztés palyazati forras bevonasaval valosulhat meg. A Magyarorszag Kormanya
részerdl, a Teriilet- és Teleptilésfejlesztési Operativ Programok keretében meghirdetett ,,Z61d
varos kialakitasa” cimii, TOP-2.1.2-15 kodszamu palyazati lehetdségen kivan a varos indulni.

2. El6készités (geodéziai felmérés):

Az udvar és a Zoltan utca teljes korii 3D-s geodéziai felmérését 2016. év augusztusaban
végeztiik. Minden lathato épitmény, miitargy, jelentésebb ndvény, ill. a terep szintje bemérésre
keriilt.

3. Meglévo kozmiivek:

A tervezési teriilet és kornyezete meglévd kozmiiveinek helyét a szolgaltatokkal, illetve az
onkormanyzattal leegyeztettiilk. A helyszinrajzon az egyeztetések szerinti allapotot tiintettiik
fel, ahol geodéziai mérési adat is rendelkezésre allt, ott a mérési eredménnyel korrigalva.

A tervezési teriileten 1évo kozmiivek:

* szennyviz

*  1voviz

* csapadekviz

* gaz

* clektromos vezeték



4. Szabadtér-épitészet:

A tervezési feladat szerint a Polgarmesteri Hivatal udvarat 6ssze kell kotni a Zoltan utcaval, igy
kialakitva egy Osszefiiggd gyalogos sétanyt. A két ingatlan hataran a korabban meglévo
onkormanyzati épiiletet a kozelmultban elbontottak.

Az igy Osszekapcsolt teret aszfalt burkolattal kell ellatni. A tervezett aszfalt AC11 mindség, és
atlagosan 10 cm vastagsagban kell beépiteni a tereprendezési helyszinrajzon megadott
szintekig. A gazdasagi udvar szintén ezt az aszfalt burkolatot kapja. A tervezett aszfaltréteg
alatt meglévo jelenlegi burkolat kiemelkedéseit a kivitelezés soran le kell marni ugy, hogy a
tervezett szintig legalabb 3 cm aszfaltréteg keletkezzen. A Polgarmesteri Hivatal épiiletének
fala melletti meglévd kiskockakd burkolatt jarda megmarad. A tervezett jardakat és eldteret a
Jasz Muzeum mellett Cytitop kockakdvel terveztiik, egyéb helyeken (a Zirzen Janka u. feldli
falak mellett) beton jardat kell épiteni C30/37-XA2-XF2-XC4-16-S1 mindségben.

Ugyancsak a Jasz Muzeum mellett, a falsiktol 0,3 méter szélességben kulékavics szivargo
bordat kell kialakitani 0,4 m mélységig a tervezett terepszinttdl. A szivargd borda aljaba DN
100 mm méretli, PVC anyagu perforalt dréncsovet kell beépiteni. A dréncsd, ill. a szivargo
borda alatt 10 cm vastag homokoskavics dgyazat beépitése sziikséges. A dréncsovet terfil
sziirdszovettel kell beburkolni a talajszemcsék okozta eltomddés kikiiszobolése miatt. A
dréncs6 befogadojaként - az épiilet D-i sarka mellett - meg kell épiteni egy 1,0 m mélységi, 1,0
m atmérdji szikkaszto kutat, amelyet szintén kulékaviccsal kell megtolteni. A szikkaszto kut
folddel érintkez6 feliileteit is terfil sziirészovettel kell bevonni. A szivargé bordara, ill. a
szikkasztd kutra kdzvetlentiil csapadékvizet ravezetni (pl.: az ereszcsatornakat rajuk kotni) tilos!

A burkolat felsé sikjanak a magassagi szintjeit Gigy alakitottuk ki, hogy az udvarban 6sszhang
legyen a meglévd szintek, az akaddlymentesitésre vonatkozo eldirdsok, valamint a meglévd
csapadékviz csatorna rendszer viznyelOinek szintjei kozott. A viznyeldk befolyasi szintjeit a
tervezett terephez kell igazitani a helyszinrajz adatai szerint. A Zoltan utcaban a tervezett
terepszint kozelitdleg megegyezik a jelenlegivel. (T-2.2. Tereprendezési helyszinrajz). A
terepkialakitdsra vonatkozo feltételek az orszdgos telepiilésrendezési ¢és  épitési
kovetelményekrdl sz616 253/1997. (XI1.20.) Korm.rendelet (OTEK) 45.§ (1) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek megfelelnek.

Az udvarban a gépkocsival vald kozlekedésre is alkalmas utak rendszere megmarad (pl.: a
kozépsd zoldsav koriiljarhatosaga), viszont a parkolohelyek szabdlyos kialakitasa is
megtorténik. Az egyes parkolohelyeket beton gyephézagos elemekkel kell burkolni, egymastol
szines kockakd fogja elvalasztani. A Zoltan utcaban az 0j burkolat megépitése utan sem lesz mas
a kozteriilet gépjarmiivel valo hasznalhatosdga mint eddig.

Jelenleg a Polgarmesteri Hivatal udvarara csak a Tancsics Mihaly utca feldl lehet behajtani
gépjarmiivel. Itt a miilemlék jellegii kapu megmarad, a sorompés elzarassal. Uj kapu keriil
kialakitasra az alabbiak szerint:



- A Zoltan utca és az udvar talalkozasahoz (az elbontott épiiletrész helyére)
zartszelvényl elemekbdl kerités késziil kétszarnyu kapuval, amely jarmiivek
atbocsatasara is szolgal.

Uj elem lesz még a hivatal udvaraban a Zoltan utcai Gj kapu mellé tervezett kerékpartarolo: 4 db
VarosszEpitd veron 8-as.

Az 0j kerités, kapu részletterveit az épitész tervrészek tartalmazzak.

A teljes arculatot uj kiiltéri, kozvilagitasi lampaoszlopok, jardak, kiiltéri butorzat és 1jja
tervezett novényzet egésziti Ki.

A burkolat és a zoldfeliilet kiemelt szegélyezéssel késziil, kivéve a parkolokat és a muzeum
elétti teriiletet, ahol siillyesztett szegélyt iranyoztunk eld.

5. Zoldfeliiletek felujitasa

5.1. Polgarmesteri Hivatal

A Megrendeldvel tortént egyeztetés utan kialakult a Polgarmesteri Hivatal belsd udvar
kornyezetének végleges kialakitasa (T-2.3. Részletes kertépitészeti helyszinrajz).

A Hivatal jelenlegi névényallomanya nagy értéket képviseld nagyobb lombos fakbol (kislevell
hars, eziisthars, kozonséges vadgesztenye, illetve 6rokzoldekbol, szintén nagyobb termetii
kozonséges lucfenydbdl, tujabol, ciprusbol) all.

A nagy értéket képviseld fak - a kozonséges lucfenydk kivételével - megtartandok (a
késobbiekben részletezve).

A tervezett teriilet novénykiiiltetési javaslata illeszkedik a meglévé novényallomanyba, a
meglévo fadllomanyt figyelembe veszi, az értékes lombos fadlloméany miatt gyep, talajtakaro,
évelo és cserje/diszcserje szinten egésziti ki.

A Varoshaza L alaku épiiletszarnyai altal bezart kozépsé udvarrészben nagyobb kdzponti
zoldfeliileti egység (228,23 m2) talalhato, kett6 darab kozonséges lucfenydvel és egy irani
emlékmivel.

A lucfenydk - amelyek mar most is uraljak az udvar k6zépso részét - a hossza tavu fejlesztést
szem elé6tt tartva lecserélésre keriilnek, helyettiik lombos fa tiltetésére keriil sor, mégpedig egy
rendkiviil mutatés szép viragzatu kiilonleges faval, a galambfaval /zsebkend6fa/ (Davidia
involucrata).



Apro virdgait két nagy 15 cm-es fellevél dvezi,
mely majus-jiliusban disziti a fat. Toérzse sima,
levelei széles sziv alaktak, Osszel sargésra,
bronzosra szinezddnek.

Davidia involucrata- Galambfa

A kozponti zoldfeliilet ezen felill fiivesitve lesz.

Az Onkormaényzat kérése volt szintén egy viragos, szines udvar elképzelése, mely egyeztetés
utan kertilt kialakitasra az alabbi modon:

A Varoshaza északi oldalan kialakitott zoldfeliileten (16,53
mz) a meglévo arizonai ciprus kornyezetét egy 0,2-0,4 m
magas Orokzold torpecserjével, az 0Orokzold orbancfiivel
(Hypericum calycinum) egészitettiik ki, 9 db/m® - rel
szamolva, szegélyndvényként funkciondlva. Gyonyori sarga
viragait jinius-jalius hénapban hozza.

Hypericum calycinum - Orokzold orbancfii

A Varoshaza déli oldalan kialakitott zdldteriilet egy része 28,16 m? gyepesitve lesz, masik
részében (34,26 m®) betervezésre keriilt egy gyonyorll diszfa, az amerikai tulipanfa
(Liriodendron tulipifera), jellegzetes levelei stilizalt tulipanra emlékeztetnek, z6ldessarga
virdgai juniusban nyilnak, tulipanszertiek.






A tulipanfa alatti teriiletre arnylilom variaciok keriiltek, 6 db/m? -rel szamolva, melyek az
alabbiak:

¢ (Hosta Blue Cadet)
& -Arnyékliliom (Blue Cadet)

Levelei kékeszoldek. Levendulaszin viragait hossza
szarakon nyar végén hozza. 40-50 cm magas.

(Hosta Brim Cup) - Arnyékliliom (Brim Cup)

30-40 cm magas. Landzsés levelének kozepe zold,
sz€le krémszinii. Halvanylila virdgat nyar végén
bontja.

(Hosta Golden Tiara)
-Arnyékliliom (Golden Tiara)

Alacsony, 20-30 cm magas, hosszukas levelei
kdzepe z0ld, széle aranysarga.

(Hosta Gold Standard)
-Arnyékliliom (Gold Standard)

A halvanyzold sziv alaku leveleket

mélyzold szél veszi korbe. 40-50 cm
magas, halvanylila viragat jaliustol

augusztusig bontja.



(Hosta hybrida Patriot) - Arnyékliliom (Patriot)

Rendkiviil dekorativ fajta névény. Leveleinek
kozepe sotétzold, széle fehér. Levendulaszin virdgait
hosszu szarakon nyar végén hozza. 60 cm magas,
120 cm széles.

: ' (Ho

sta Night before Christmas)
-Arnyékliliom (Night before Christmas)

30-40 cm magas arnyékliliom, vilagos lila viragait
hosszi  szarakon jalius-augusztusban hozza.
Landzsés leveleinek kozepe fehér, széle zold.

Hosta plantaginea - Fehér arnyékliliom

%8 60 cm magassagu szives-tojasdad, vilagos-zold
= ?i leveldi, fehér, illatos virdga novény.

J

AN - "R-( WY
SU B ~. A tervezett parkolo, illetve kerékpartarolo eldtt 1évo
- — 5 ezist harsfa (Tilia tomentosa) védelme érdekében -a
varhat6 jarmiiforgalom alakulasa kovetkeztében -
a fas szart novények védelmérdl szolo 346/2008. (XI1.30.) Korm. rendelet alapjan kb. 2,0m x
2,0m-es faveremracs elhelyezése sziikséges.

PN

A Polgarmesteri Hivatal keleti oldalan tervezett 45,53 m? teriiletii zoldteriilet a meglévé harom
darab értékes malonyai tujaval (Thuja occidentalis 'Malonyana') szines (fehér és terrakotta)
zuzottkd burkolatot kapott.

5.2. Jasz Muzeum

A Muzeum kérésére a bejarat elott teresedést terveztiink, mely kulturalis rendezvények helyéiil
szolgalna, mobil szinpad (9x6 m) felallitdsanak lehetdségével.
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A Muzeum épiilete el6tti meglévd fasszaru allomany (vadgesztenye, perzsafa, vadrdzsa,
kislevelli hars, széles levelii fagyal) szintén nagy értéket képvisel, megtartandd. Azonban
talalhat6 itt még egy kozonséges lucfenyd, mely - a hossza tavh fejlesztést szintén szem elott
tartva, illetve a kiilonbozé rendezvények zavartalan megtartdsa, lefolytatdsa érdekében
-lecserélésre kertil.

A fasszar(i allomanyt alacsonyabb termetii diszcserjékkel, illetve talajtakard novényzettel
egészitettiik ki, melyek a kdvetkezdek:

A Muzeum északi oldalara nyari orgona keriil harom fajta, illetve szinvalasztékban egy hasonlo
elképzelést kialakitva a kovetkezd nyari orgona fajtakbol:

Idleia davidii "White Profusion’
Fehér nyari orgona
)

Buddleja "Royal Red’ - Lilaspiros viraga nyari orgona






Tavaszi bangita Viburnum x burkwoodii

A Muzeum épiilete el6tt végig alacsony novekedésii rozsak (agyas/parkrozsak) telepitését
terveztiik, egy-egy agyast kiilonboz8 szinli rozsakkal kialakitva 5 t6/m? -rel szamolva Gelen

esetben ciklamen-fehér szint virdggal, Rosa 'Regensberg’, illetve bordé /Rosa 'StromboliV).
9

Rosa "Regensberg’ Rosa 'Stromboli’

Az épiilet eldtt 1évo fak alatti arnyékosabb részeken alacsonyabb névekedésti (20-30 cm)
talajtakaro évelSket /torpecserjét (kis meténg, kis télizold /Vinca minor/) alkalmaztunk 9 db/m?
- rel szamolva fehér - és biborszinii viraggal a T-2.3. Részletes kertépitészeti helyszinrajzon
lathato alakzatban kialakitott modon. (Jelen esetben ez egy csukott tulipan, mint a jasz motivum
egyik eleme.) a Mlzeum ¢északi oldalan.



Vinca minor 'Alba’ Vinca minor 'Atropurpurea’
Fehér meténg, Kis télizold Biborszinii meténg, Kis télizold

I A Mazeum keleti oldalan 1év8 zold teriiletet drokzold
orbancfiivel (Hypericum calycinum) egészitettiik ki, 9
db/m? - rel szamolva, szegélyndvényként funkcionalva.

A Muzeum teriiletének zoldfeliilete 159,5 m®.



10

5.3. Fakivagas

A tervezett kivagas kivitelezése:

A Kkivagasi munkalatok soran a teriileten 1évé ndvényallomany és egyéb anyagi javak
védelmérdl, a balesetveszély elharitasarél (a munkalatok sordn tigyelni kell, hogy a fa
megfeleld, eldre kijeldlt iranyba doljon, a személyi biztonsagot, illetve a szomszédos
létesitményeket ne veszélyeztesse) a munkat végzd vallalkozo koriiltekintéen gondoskodni
koteles. A fakivagas tuskokiemeléssel egyiitt torténjen.

A levagott agakat szakszeriien fel kell darabolni, konténerezni, megfelel6 médon kezelni,
lerakohelyre szallitani, vagy helyszinen bedaralni, mulcsnak hasznalni, vagy komposztalni.

5.4. Novénytelepités

Fiivesités:

Talajel6készités és tapanyag-feltltés (a szerves tragya noveli a talaj humusztartalmat, a fi
Szamara legalabb 5% humusztartalom kivéanatos) utan megkezdddhet a fiivesités.

Javasoljuk a magyarorszagi "szeszélyes" éghajlathoz alkalmazkodo, nyari héséget is elviseld
iidezold pazsitot ado szarazsagtiird keveréket, mely meghalalja az 6ntdzést, de nem igényli a
tul gyakori gondozast. A keverékben 1év0 flifajok koziil a helyi talajhoz és éghajlati
viszonyokhoz legjobban alkalmazkodok szaporodnak el.

Osszetétele: 20% angol perje, 20% juh csenkesz, 20% nadképii csenkesz, 40%  vords
csenkesz.

A fiivesitéshez felhasznalt fiimagmennyiség 5 dkg/m?.
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A novények telepitésénél az alabbi szempontok veenddk figyelembe:

Fak részére IxIxl m-es, diszcserjék részére 0,6x0,6x0,6 m-es, cserjék/évelok részére
0,4x0,4x0,4 m-es liltetogddor asasa szikséges, parkrozsak esetében 0,4x0,4x0,6 m-es
iiltet6godrot javaslunk.

A telepitéshez a terméfoldet elsGsorban az eldzetesen az épités soran a helyszinrdl talaj
nyeséssel nyert, és az épités alatt megfeleléen gyommentes prizmakban deponalt foldtomeg
javitasaval és annak helyben tortén6 felhasznaldsaval kell biztositani.

Az iiltetés helyére érkezett foldlabdas és szabadgyokeri novényeket az iiltetésig vermelni,
valamint folyamatosan gondozni kell. A szabadgyokerii névények gyokerét iiltetés el6tt vissza
kell metszeni.

Ultetéskor sziikséges a novénygddor tragyazasa; amennyiben nem megfeleld a termett talaj,
akkor az iiltet6godor talaj cseréje.
Vigyazni kell, hogy szerves anyag ne keriiljon kozvetleniil a gyokér mellé.

A fakat ki kell tanyérozni, hogy a csapadék a gyokereiknél jobban hasznosuljon, és célszerti
kikar6zni azokat.

Telepitéskor a novényeket alaposan be kell 6ntézni az eredés érdekében, s a fennmaradasuk
céljabol biztositani kell - foként a telepitést kovetd években - csapadékszegény id0szakokban a
rendszeres Ontdzést, a folyamatos fenntartést.

A novénytelepités, godorasas a kozmiivezetékek kozelségénél kézi munkaval végezhetd,
elézetes kozmiifeltarassal.

A novénytelepitések utan ( drnyliliom és parkrdzsdk) a talajt fakéreggel takarni kell - hiivosen
tartjak a talaj felszinét, mérséklik a nedvesség elparolgédsat, megakadalyozzak a gyomosodast
¢és elbomolva novelik a talaj humusztartalmat.

Mindségi kovetelmények:

A f6ld- és humuszvédelem érdekében a kivitelez6 koteles betartani a vonatkozo orszagos
szabalyok eloirasait, kiilonos tekintettel a termdfold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX.
torvény eldirasaira.

Az ¢pitési munkdk soran keletkezd szilard és folyékony hulladékokat megfelelden kell
gyljteni, a talajra veszélyes anyagokat koriltekintden kell tarolni és felhaszndlni, kiilonds
tekintettel az esetlegesen a telepitéskor alkalmazott miitragyak, talajjavitok, ndvényvéddszerek
alkalmazasara. A telepités soran keletkez0 miianyag konténereket, csomagoloanyagokat a
teriiletrdl engedélyes hulladéklerakdba kell szallitani.

A foldmunkak végzésekor a humuszos terméréteg megmentése céljabol deponalt humusz
megfeleld kezelésérdl, esetleges atforgatdsarol, gyommentesen tartdsarol gondoskodni kell.
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A novényanyagnak feleljen meg a kdvetkezd szabvanyok vonatkozo eloirdsainak:

MSZ 20210-1:1982 - Ultetési anyag erddsitések és fasitasok céljara. / Altalanos eloirasok,

MSZ 20210-3:1982 - Ultetési anyag erddsitések és fasitasok céljara. / Lombos fafajok
csemetéi, MSZ 20210-4:1983 - Ultetési anyag erddsitések és

fasitasok céljara. / Cserje csemeték, MSZ 12170:1997 - Diszfaiskolai termékek

kovetelményei, MSZ 12174:1996 - Szabadfoldi r6zsak

Az anyagok mindségi megfelelségét, szallitasat és tarolasat e szabvanyoknak megfeleléen
kell végezni, és igazolni.

A novénytelepitési munka az MSZ-04-801-1:1990. agazati szabvanyba foglalt eloirasok szerint
végezendo.

6. Alternativ vizgyiijté

A tetérdl leztdulo viz 6sszegyiijtése egy eldre gyartott vasbeton tarozo akndba torténik - a
meglévo csapadékesatornara épitve - amelybdl NA 300 KG-PVC talfolyd vezeték tovabbitja a
vizet a meglévé udvari csapadékviz-elvezeté halozat aknajaba a T-2.3.

Részletes kertépitészeti helyszinrajzon abrazolt médon Az 6sszegyiilt vizet lehet hasznalni
példaul 6ntozéshez.



7. Létesiilo kapuk tartészerkezeti kialakitasa
7.1. Zartszelvényi Kkerités és kapu:

Jaszberény Varos Polgarmesteri Hivatalanak udvaran egy 8,00 m hossziisagu acél
zartszelvényl kerités épiil, mely két meglévd épiilet kozott fog elhelyezkedni. A harom
traktusbol a kozépsdben egy 4,0 m-es nyilast, kétszarnyu nagykapu taldlhat6. A keritések
sz¢€lsé oszlopait a meglévd épiiletek faldhoz kell rogziteni M12 ragasztott dubelekkel. A
kapuszarnyakat tartd oszlopokat 40 cm atmérqjli, 1,0 m mélységii beton alapokba kell
rogziteni.

Anyagmindéség: Rogzit6 alap betonmindség: C30/37-XC4-XA2-24-F2
Betonmindség: MSZ EN 206:2014 és MSZ 4798:2016/1 :M2017 alapjan.

Az acél zartszelvények festését - a szinekre vonatkozoan - egyeztetni kell a megrendeldvel.



8. Udvartér vilagitasa

A megrendel6 igényeinek megfeleléen a Zoltan utca megvilagitasanak céljabol a Lehel vezér
téren alkalmazott Tungsram Alura kozép magas lampaoszlopokat terveztik be, az
Polgarmesteri hivatal udvardra a Véarosszépitd Kft. altal forgalmazott Jaszberényi kandelaber I.
tipusu kozvilagitasi kandelabert terveztiink.

A tervezési  terilleten 1év6  meglévé  oszlopokat el  kell bontani  és
helyettik a

Kornyezetrendezési helyszinrajzon feltiintetett helyre kell megépiteni tervezett vilagitod
berendezéseket.

A vilagitas elsédleges feladata, hogy az udvar teriiletén ne maradhasson megvilagitatlan teriilet,
a vandalizmusbdl szarmazo6 karok megelézésének érdekében.

A kozvilagitasi haldzat 1étesitésével, valamint az ontdzérendszer szabalyozasaval sszefiiggd
villamos tervek kozvetlentil a szolgaltatonal keriilnek engedélyeztetésre.

9. Egyéb kiegészito 1étesitmények

A tervezési teriileten az Onkorméanyzat kérésére 1 darab mini szelektiv hulladékgyfijté edény
keriil elhelyezésre. A szemétgylijtét az udvaron a tervezett pad kornyezetében kell elhelyezni.

A Megrendelé kérésére 1 db kiiltéri pad keriilt elhelyezésre az elbontando épiilet
kornyezetében. A pad tipusat az Onkormanyzat a Nosztalgia I. gyartmanyt vélasztotta ki. A pad
pontos elhelyezését a T-2.3. Részletes kertépitészeti helyszinrajz tartalmazza.



10. Akadalymentesités:

A téren a burkolatok aszfalt és beton. A parkol¢ teriiletén jelenleg nincs jelzett akadalymentes
parkoloallas.

A kialakitando tér szintkiilonbségek nélkiil épiil, kivéve a zoldfeliiletet, melyet kiemelt szegély
ovez. A fizikai akadalymentesség a teriilten mindeniitt biztositott lesz. A jarofeliiletek
csuszasmentesek, egyenletesek ¢és sik feliiletieck lesznek. A burkolat elemeinek
elhelyezésésihézaga az 1 cm-t nem haladja meg. Késziil 1 db akadalymentes hasznalatra
alkalmas parkoloallas az OTEK el6irdsainak megfelelden. Az akadalymentes parkolohely
burkolata cstuszasmentes less. A teriilet megfeleld vizelvezetése megoldott. A parkolo
kornyezetében kaprazdsmentes vilagitas lesz.

Szolnok, 2018. janius ho
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